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MEGA LIVE 2 IMAGING GEBER

1.949,00 € – 1.999,00 €

BESSERE KÖDERERKENNUNG – MEHR
REICHWEITE – SCHNELLERER
BILDAUFBAU: MEGA Live 2 zeigt dir, wo der
Fisch ist! Livesonar ist bei vielen Anglern der
Erfolgsfaktor für regelmäßige Traumfische.

Artikelnummer: 48686
Kategorien: Geber & Geberhalterungen

VARIATIONEN

Bild Artikelnummer Preis Stock
Status

Stock
Quantity Beschreibung Preis

48686-01

2.149,00 € Ursprünglicher Preis
war:
2.149,00 €1.999,00 €Aktueller
Preis ist: 1.999,00 €.

Lieferzeit
2-3 Tage

Bei
Abholung

48686-02

2.149,00 € Ursprünglicher Preis
war:
2.149,00 €1.949,00 €Aktueller
Preis ist: 1.949,00 €.

Lieferzeit
2-3 Tage

Only
online

https://www.z-boats.com/produkt-kategorie/elektronik/echolote/humminbird/geber-und-geberhalterungen/
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BESCHREIBUNG

MEGA LIVE 2 Imaging Geber

BESSERE KÖDERERKENNUNG – MEHR REICHWEITE – SCHNELLERER BILDAUFBAU: MEGA Live
2 zeigt dir, wo der Fisch ist! Livesonar ist bei vielen Anglern der Erfolgsfaktor für regelmäßige
Traumfische. Die Ingenieure von Humminbird haben einen neuen Livegeber erschaffen, der eine
DEUTLICHE Verbesserung zum Vorgängermodell darstellt. In der Praxis macht sich das besonders
durch eine schnelle und klare Fisch- und Ködererkennung bemerkbar, die den Wettbewerb nicht
scheuen braucht. Du erkennst verzögerungslos genau, wo sich dein Köder befindet, um ihn perfekt in
den Sichtbereich deines Zielfisches zu bringen.

Umfangreiche Verbesserungen sowohl bei der Hardware: - Schnellerer Prozessor - Neues
Empfängermodul - Bessere Abschirmung gegen Interferenzen - Neues Gehäuse - Wassersensor
optimiert - Kabelqualität und Robustheit - Einrastfunktion der Halterung im Down- und Forwardmodus
für weniger Spiel sowie bei der Software: - Stark verbesserte Sichtbarkeit von Köder und Fisch in allen
Ansichten - Deutlich höhere Reichweite - Detailliertere Darstellung von Struktur - 2,5-fach höhere
Ping-Rate für weniger Bildrauschen und schnellen Bildaufbau - Bildstabilisierungssoftware sowohl im
Geber als auch im Humminbird - Einfachste Erstinstallation - Freiwassermodus für Landscapeansicht -
15 kontrastreiche Farbpaletten NEU: Der Freiwassermodus. Durch neue 7,5° Rasten, kann der
Landscapemodus auch parallel zur Wasseroberfläche eingestellt und für eine hochpräzise
Richtungsbestimmung von Fischen im Freiwasser verwendet werden.

Der MEGA Live 2 Geber ist nur kompatibel mit: Apex, Solix G3 und Xplore. Für den ML2 Geber
ist eine Spiegelhalterung verfügbar, die das ML2 zum LIVE Sideimaging macht oder genau auf
Schleppköder ausgerichtet werden kann. Fischen im offenen Wasser zu suchen und durch den
schmalen Sendekegel von 20° x 120° Grad und die umfangreichen Einstellmöglichkeiten die genaue
Richtung, Tiefe, Größe und Fischart bestimmen zu können. In Europa wird er meist mit einer
separaten Geberstange verwendet, kann jedoch auch auf einem Bugmotor oder am TargetLock (siehe
Seite 40) montiert werden. Dadurch kann der Köder so präzise wie nie zuvor präsentiert und die
Reaktion und der Biss des Räubers genau in Echtzeit beobachtet werden.Hier braucht man starke
Nerven!

ANZEIGEOPTIONEN: Der Geber ist mit einer ausgeklügelten Klemmmontage für Rohre ausgestattet,
wie z.B. der Schaft des Ultrex-Bugmotors. Sie erlaubt es leicht mit einer Hand die Ausrichtung des
Gebers zu verändern: Entweder komplett nach unten zum Vertikalangeln, mit 30 bzw. 40 Grad
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Neigung in den Vorwärtsmodus zur Fischsuche oder in den „Landschaftsmodus“ bei der der Geber
horizontal ausgerichtet wird um Lücken in der Unterwasservegetation oder ziehende Fische im
Flachwasser genau verfolgen zu können.

1

LIEFERUMFANG

6 m Ethernetkabel
3 m Stromkabel v
verstellbare Rohrhalterung

Das beiliegende Ethernetkabel kann direkt an Ihrem SOLIX oder APEX Gerät angeschlossen werden.
597352


